
单晶
420-440w

144⽚

透明�/�⽩⾊

有框版

⾼效双⾯组件

LUXCLEAR®��双玻组件具有卓越的抗腐蚀、抗沙
尘、抗PID衰减、防⽔⽓渗透、防变形隐裂的性
能，可承受⾼达1500V的系统电压，适合在任何
极端环境下使⽤，让投资者获得更⻓久的回报
收益。

25-year
12-year

25年产品功率保证
12年产品质量保证

80%

84.8%

97.5%
100%

84.8%

97.5%

84.8%

80%

97.5%

100%

97%

⾏业标准
乐能标准

线性质保



标准测试条件(STC)：辐照度1000W/㎡，电池温度25℃，光谱AM1.5G
标称电池⼯作温度(NOCT)：辐照度800W/㎡，环境温度20℃，光谱AM1.5G，⻛速1m/s

单晶 144⽚  9BB   420-440w   ⾼效双⾯组件 有框版

-40℃���to��+�85℃

直流1500伏(IEC)

20安

0/+5⽡

45±2℃

-0.36%/℃

-0.28%/℃

+0.05%/℃

电性能参数

440W      324W

49.59V   45.51V

11.32A      9.16A

41.01V   37.67V

10.73A      8.60A

STC      NOCT

19.63%

LNSU-440MLNSU-420M

STC      NOCT

420W      312W

48.80V   45.39V

11.04A      8.90A

40.19V   37.23V

10.45A     8.38A

18.73%

LNSU-425M

STC      NOCT

425W      315W

49.00V   45.45V

11.11A      8.96A

40.40V   37.32V

10.52A      8.44A

18.96%

49.20V   45.45V

40.60V   37.46V

LNSU-430M

STC      NOCT

430W      318W

11.18A      9.03A

10.59A      8.49A

19.18%

LNSU-435M

STC      NOCT

435W      321W

49.39V   45.48V

11.25A      9.09A

40.81V   37.56V

10.66A     8.55A

19.40%

5%

15%

25%

最⼤功率（Pmax）

组件效率（%）

最⼤功率（Pmax）

组件效率（%）

最⼤功率（Pmax）

组件效率（%）

双⾯发电参数（背⾯增益）

441W

19.67%

483W

21.55%

525W

23.42%

446W

19.91%

489W

21.80%

531W

23.70%

452W

20.14%

495W

22.06%

538W

23.98%

457W

20.37%

500W

22.31%

544W

24.25%

462W

20.61%

506W

22.57%

550W

24.53%

LNSU-430M/I-V
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单晶166x83毫⽶

144(6x24)

2131x1052x30毫⽶

30.0千克

2.0毫⽶厚度半钢化玻璃

阳极氧化铝合⾦

IP68���(3个旁路⼆极管)

4.0平⽅毫⽶

线缆长度

300毫⽶

MC4兼容插接头

正⾯5400帕/背⾯2400帕

正⾯/背⾯

1052
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剖⾯图

16-8*3
16�排⽔孔

4-8*8
4�排⽔孔

8-9*14
8�安装孔

4-7*10
4�安装孔
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