
80%

84.8%

97.5%
100%

84.8%

97.5%

84.8%

80%

97.5%

100%

97%

⾏业标准
乐能标准

线性质保

25-year
12-year

25年产品功率保证
12年产品质量保证

325-345w

72

多晶

ISO9001:2015�质量管理体系认证
ISO14001:2015�环境管理体系认证
ISO45001:2018�职业健康安全管理体系认证



电性能参数

-40℃���to��+�85℃

直流1500伏(IEC)

20安

0/+5⽡

45±2℃

-0.36%/℃

-0.28%/℃

+0.05%/℃

标准测试条件(STC)：辐照度1000W/㎡，电池温度25℃，光谱AM1.5G
标称电池⼯作温度(NOCT)：辐照度800W/㎡，环境温度20℃，光谱AM1.5G，⻛速1m/s

多晶156.75x156.75毫⽶

72(6x12)

1956x992x35毫⽶

21.0千克

阳极氧化铝合⾦

Ip68(3个旁路⼆极管)

4.0平⽅毫⽶

线缆长度

900毫⽶

MC4兼容插接头

5400帕

正⾯

多晶 72⽚ 325-345w 

345W      257W

47.31V   44.27V

9.49A      7.59A

37.99V   35.74V

9.08A     7.19A

STC      NOCT

17.78%

LNSF-345PLNSF-340P

STC      NOCT

340W      253W

47.00V   43.96V

9.43A      7.53A

37.79V   35.53V

9.00A      7.12A

17.52%

335W      249W

46.68V   43.64V

9.36A      7.47A

37.59V   35.32V

8.91A      7.05A

STC      NOCT

17.26%

LNSF-335P

46.03V   42.99V

37.19V   34.88V

LNSF-325P

STC      NOCT

325W      241W

9.23A      7.35A

8.74A      6.91A

16.75%

LNSF-330P

STC      NOCT

330W      245W

46.36V   43.32V

9.30A      7.41A

37.39V   35.10V

8.83A      6.98A

17.01%

LNSF-335P/I-V

0�
��1

����
2�
���3

���4
����
5�
��6

����
7�
���8

���9
��1

0�
�1
1�
�1
2

90
0

10
0

942±1

992±1

19
56

±
1

13
00

±
1

80
0±
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35

992
19

56

4-8*8
4�排⽔孔
16-8*3
16�排⽔孔

8-9*14
8�安装孔

2-Ø4毫⽶
接地孔 连接器

接线盒

铭牌

35

35
剖⾯图

A������A

34

1054

31

17.5⽶13⽶

24

744

31每托组件数量

平板⻋⻋型（⻓度）

每⻋托盘数量

每⻋组件数量

3.2毫⽶厚度镀膜钢化玻璃


	1: 60片
	2: 60片
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	4: 72片

